TELO CON PENDENZA INTERNA
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DI SERIE

CANALE RACCOLTA ACQUA

FASCIONE INTRECCIATO H. 0.40/ 0.60
(Vedi tabella a seguire)

PIASTRE A TERRA A SCELTA
CON BASAMENTO REGOLABILE

Hg.: PREZZO INVARIATO FINO A MT. 2.40 TUILE
FORI TROPPO PIENO SU CANALE

/

QUADRATE (4 Piantoni)

RETTANGOLARI (8 Piantoni)

S8

Struttura8
PIANA

OPTIONAL
MONOROTAIE PER LATERALI O COPRIFPALO

SOTTOTETTO

PREDISPOSIZIONE FORATURA SOTTO CANALE PER
APPLICAZIONE AVWOLGIBILI O VETRI

COPERTURA CON PANNELL| COIBENTATI
SOTTOTETTO CON PROFILI DI FISSAGGIO
DECORI/ BASETTE SU PIASTRE GAMBE

PANNELLI COIBENTATI IN COPERTURA
(Vedi pagina Accessori)
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RETTANGOLARI (4 Piantoni)

RETTANGOLARI (8 Piantoni)
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Le = Larghezza esterno gamba - Hg = Altezza gronda
Lt = Lunghezza totale esterno piastre Ht = Altezza travi laterali

Hu = Altezza utile sotto trave



SEZIONE TRAVE RIFERIMENTI TECNICI
Dimensioni fisse
E_{* ! Hu
L] ol -] D[
I |
“I‘ -} o: o o 230
o ()I o o
—l
10 12 Le Sez.
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Prezzo Listino +10%

PREZZO LISTINO + 10% |’___

Dimensioni variabili (Modificabili)

Le (lato lungo) <400 400 < 600
Ht 40 60
Hg 270 290
Lt Le + Ingombro piastre Tab.1

PIASTRE A TERRA

SEZIONE PIANTONI

Vedi "Accessori Listino"

Regolabili
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