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Disassembled
Da assemblare

Materials
Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• seat - seDuta - sitz - assise - asiento

eN: Upholstery in flexible injected foaming (60 ÷ 65 kg/m³ density), fire retardant (class 1 iM) covered with fabric. and a 
         weight-activated synchro-tilt mechanism integrated with chromed seat lift and backrest inclination adjustment levers
it: stampata in poliuretano espanso flessibile (densità 60÷65 kg/m³), ignifugo (classe 1 iM) rivestita in tessuto, e meccanismo  
     autopesante integrato sincronizzato con leve di regolazione alzata seduta e inclinazione schienale cromate
De: Polsterung aus Polyurethan (Dichtigkeit 60÷65 kg/m³), schwer-entflammbar (Klasse 1 iM) stoffe bezogen mit 
        gewichtsreguliertem synchro-Mechanismus, mit Hebel zur Höhenregulierung und einstellung des neigungswinkel der   
        Rückenlehne
FR: Rembourrage moulé en polyuréthane souple (densité 60÷65kg/m³), non-feu (classe 1 iM) garnie avec tissu et
       mécanisme synchro et leviers de réglage chromés pour siège et dossier
es: tapizado de poliuretano flexible (densidad 60÷65 kg/m³ ) ignífugo (clase 1 iM) forrado de tela y mecanismo 
       sincronizado basculante integrado con las palancas de ajuste de la inclinación del respaldo y del elevador del asiento cromadas

   FaBriC - tessUtO - stOFF - tissU - teJiDO

Cat. G59÷G78 - G170÷G176 - G190÷G197 - H20÷H35 - H60÷H64 - H100÷H108 - P

•  arMrests - bRaccioli - aRMleHnen - accouDoiRs - aPoyabRazos

eN: Die casted aluminium
it: Pressofusione di alluminio
De: aluminium-Druckguss 
FR: aluminium moulé sous pression
es: Fundición de aluminio

• FraMe -telaio - Gestell - stRuctuRe - aRMazÓn 

eN: Column Ø40 with gas lift, base Ø720 mm in die-cast aluminium with 5 spokes, swivel castors Ø65 mm, rotating part in 
        black PUr
it: colonna Ø40 con alzata a gas, base Ø720 mm in pressofusione di alluminio con 5 razze, ruote piroettanti Ø65 mm, parte 
      rotante in PuR nero
De: säule Ø40 mit Gasdruckfeder, basis Ø670 mm aus druckgussgegossenem aluminium mit 5-sternausleger, drehbaren
        Rädern Ø65 mm, rollender teil aus PuR (Polyurethan)
FR: colonne Ø40 avec mécanisme à gaz, base Ø720 mm en aluminium moulé sous pression à 5 branches, roulettes pivotantes de 
       Ø65 mm, partie tournante en PuR noir
es: columna Ø40 con elevador de gas, base Ø720 mm en aluminio fundido a presión de 5 radios, ruedas giratorias Ø65 mm, parte 
       giratoria en PuR negro

Re
pr

od
uc

tio
n 

of
 th

is 
do

cu
m

en
t i

s s
tri

ct
ly 

pr
oh

ib
ite

d 
wi

th
ou

t p
rio

r w
rit

te
n 

au
th

or
isa

tio
n 

fro
m

 P
ed

ra
li 

sp
a.

 s
ize

s, 
we

ig
ht

s a
nd

 fi
ni

sh
es

 m
ay

 c
ha

ng
e 

wi
th

ou
t p

re
vio

us
 n

ot
ic

e.
 

È 
vie

ta
ta

 la
 ri

pr
od

uz
io

ne
 d

el
 se

gu
en

te
 d

oc
um

en
to

 se
nz

a 
pr

ev
ia

 a
ut

or
izz

az
io

ne
 sc

rit
ta

 d
a 

pa
rt

e 
di

 P
ed

ra
li 

sp
a.

 D
im

en
sio

ni
, p

es
i, 

fin
itu

re
 e

 te
ss

ut
i p

os
so

no
 va

ria
re

 se
nz

a 
al

cu
n 

pr
ea

vv
iso

.

Pedrali spa Domestic sales Dept. +39 035 835 88 10 export Dept. +39 035 835 88 40 www.pedrali.it - info@pedrali.it

st
_e

li
n

o
R_

37
55

_2
02

0.
1

1/2

eN: elinor executive chair with a weight-activated synchro-tilt mechanism integrated, armrests in die-cast aluminium, upholstered seat, 5-spoke
         swivel base with gas lift on wheels
it: Poltrona direzionale elinor con meccanismo sincronizzato autopesante integrato, braccioli in pressofusione di alluminio, seduta imbottita, base a 5 razze girevole con alzata
      a gas su ruote 
De: chef-sessel elinor mit gewichtsreguliertem synchro-Mechanismus, mit armlehnen aus druckgussgegossenem aluminium, gepolsterter sitzschale, 5-stern-
         Drehgestell mit Gasdruckfeder und Rädern
FR:Fauteuil de direction elinor avec mécanisme synchro, accoudoirs en aluminium moulés sous pression, assise rembourrée, base
       pivotante à 5 branches avec mécanisme à gaz sur roulette
es: sillón de ejecutivo elinor con mecanismo sincronizado basculante integrado, apoyabrazos de aluminio fundido a
        presión, asiento acolchado, base giratoria de 5 radios con elevador de gas sobre ruedas

mm - in

Elinor
3755
design  
Claudio Bellini

mc 0,211
ft³ 7.5

1 pc

kg 23,5
lb 51.8

eN: For more information see finishing legend on the website
it: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web
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teCHNOlOGy - tecnoloGia - tecHnoloGie - tecHnoloGie - tecnoloGÍa

eN: Die-cast aluminium
it: Pressofusione d’alluminio
De: aluminium-Druckgusst
FR: aluminium moulé sous-préssion
es: Fusión de aluminio

FiNisH - FinituRa - ausFÜHRunG - Finitions - acabaDo 

eN: Polished                                                                                                    
it: lucidato
De: Poliert
FR: Poli
es: Pulido

reGUlatiONs
aND CertiFiCates
normative e certificazioni 
bestimmungen und zertifikat
normatives et certifications
normativas y certificados

• resistaNCe test - test Di Resistenza  - test zuR belastbaRKeit - test De Résistance  -     
PRueba De Resistencia 

eN 1728:2012+aC:2013, 7.3 - eN 1335-2:2018, 5.2
eN 1728:2012+aC:2013, 7.4 - eN 1335-2:2018, 5.2
eN 1728:2012+aC:2013, 7.9 - eN 1335-2:2018, 5.2
eN 1728:2012+aC:2013, 7.10 - eN 1335-2:2018, 5.2
eN 1728:2012+aC:2013, 7.5 - eN 1335-2:2018, 5.2
eN 1728:2012+aC:2013, 7.6 - eN 1335-2:2018, 5.2
eN 1728:2012+aC:2013, 7.7- eN 1335-2:2018, 5.2

aNsi-BiFMa X5.1-2017/10
aNsi-BiFMa X5.1-2017/20
aNsi-BiFMa X5.1-2017/5
aNsi-BiFMa X5.1-2017/6
aNsi-BiFMa X5.1-2017/12
aNsi-BiFMa X5.1-2017/13
aNsi-BiFMa X5.1-2017/7

• PrODUCt CertiFiCatiONs - ceRtiFicazioni Di PRoDotto - PRoDuKtzeRtiFizieRunGen - ceRtiFications
   De PRoDuits - ceRtiFicaciones De PRoDucto

 
eN: Ministerial type approval «MODellO eliNOr 3755»  class 1 iM
it: omologazione Ministeriale «MoDello elinoR 3755» classe 1 iM
De: Ministerial zulassung «MoDello elinoR 3755» Klasse 1 iM
FR: Homologation Ministérielle «MoDello elinoR 3755» classe 1 iM
es: Homologación Ministerial «MoDello elinoR 3755» clase 1iM

• eNVirONMeNtal iMPaCt - iMPatto aMbientale - uMWeltbelastunG - iMPact DuR l’enViRonneMent -     
iMPacto aMbiental

eN: 56% Demountable product - 23% recyclable material
it: Prodotto 56% disassemblabile - 23% Materiali riciclabili 
De: Produkt 56% demontierbar - 23% Material recyclingfähig  
FR: Produit 56% démontable - 23% Matériau recyclable 
es: Producto 56% desmontable - 23% Materiales reciclables

• COMPaNy CertiFiCatiONs - ceRtiFicazioni azienDali - unteRneHMenszeRtiFizieRunGen - 
   ceRtiFications D’entRePRise - ceRtiFicaciones De la eMPResa
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eN: satinized
it: satinato
De: satiniert
FR: satiné
es: satinado

st
_e

li
n

o
R_

37
55

_2
02

0.
1

isO 14001
enviromental management system
sistema di gestione ambientale

isO 9001
Quality management system
sistema di gestione della qualità

FsC CertiFiCate 
Certificate registration sa - COC - 003864
license Code FsC - C114358


