HELIOSA’

Hi-design

HELIOSA HI DESIGN 11

* Modello applicabile a parete e sotto ombrellone
= Struttura in alluminio
= Altezza di installazione: 2,00/2,30 m
= Dimensioni cm 45,5x13x9
= Imballo cm 50 5x21x14 5
* Peso netio kg. 1

* Peso lordo kg. 1,90
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] Per fissaggio a
Bianco parete
HB20XS | 107 140 Camara 2000 |X5"| Gold 3 X . 1215
RAL 0018 Fer fissaggio
sotto ombrellone
Per fissaggio a
parete
TIFM20XSE | 107 157 | Femo micaceo 2000 x5 Gaid 3 1215
Per fissaggic
sotto ombrelione
Per fissaggio a
Bianco parete
11BX5 102 817 Camara 1500 |[X*5*| Gold 3 X : 1215
RAL 0018 Fer fissaggio
sotto ombrellone
Per fissaggio a
parete
11FMXS | 103 524 | Femo micaceo 1500 |[*5%| Gold 3 x 1215
Per fissaggio
sotto ombrelione
Per fissaggio a
Bianco
parete
“ii“f' 107232 | Camara 2000 | x5 AL’"br‘:" 3 x _ 1215
RAL 9016 g Per fissaggio
sotto ombrelione
Per fissaggio a
K5 parete
i 107 240 | Ferro micaceo | 2000 x5+ [ AMEET | 5 X 12115
ALC Light Per fissaggio
sotto ombrelione
"WATERPROOF - NON TEME PIOGGIA E SPRUZZ| D'ACQUA (modello brevettato)
TEST TERMICO
Temperatura ambiente 8°C

Collocazione apparecchio 45°
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Cod.

A [altezza)

B (profondita)

C (larghezza)
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2m

4m
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